G Glocalnet

Andra losenord for det traddlosa natverket

Den har guiden beskriver hur du andrar I6senord for det tradlosa natverket.
Modemet som anvands ar Speedtouch 585v7.

1. Oppna din webbl3sare.

2

Internet

Ex p lorer

2. | adressfaltet fyller du i adressen 192.168.1.254
2l SpeedTouch - Start - Microsoft Internet Explorer
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3. Klicka pa “Enter” eller ”Ga till”.
G4

4. Klicka pa "Hemmanatverk” i menyn till vanster.
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5. Klicka pa ”Granssnitt” i menyn till vanster.

Thomson-gateway
Bredbandsanslutning

Verktygslada

Hemmanatverk
ok Enheter
ok Granssnitt

6. Klicka pa det tradlosa natverket.
.Q. Granssnitt
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7. Klicka pa "Konfigurera”.

[ Administrator ] Oversikt | Detaljerl] Konfigurera | Hidlp
Start = Hemmanatverk = Granssnitt > WLAN: Thomson94F3B2

_E o> Tradlés atkomstpunkt - Thomson94F3B2
(opa) | + Konfiguration
[r Sﬁ Granssnitt aktiverat: Ja

Fysisk adress: 001068 FO:B2:1F
Matverksnarn (SSID): Thormson24F3B2
Granssnittstyp: g0z.11b/q
Faltisk hastighet: 54 Mbps
Band: 2.45 Hz
+ Sakerhet
Tilldt nva enheter: Mya stationer till&ts (automatiskt)
Sakerhetslage: WRA-PSK

8. I faltet for "Krypteringsnyckel WPA-PSK” fyller du i det nya I6senordet.

Du kan dven andra krypteringstyp pa den har sidan
¢ Sdkerhet

Broadcast Network Mame:
Tilldt nya enheter: Mya stationer tillats (automatiskt) v
Encryption: ) Inaktiverad

0 Anwvand WEP-kryptering

&) Anvand WPA-PSK-kryptering

Krypteringsnyckel far wPA-

P Skriv det nya lisenordet had

WRA-PSK-version: WYPA, w

[ Arvand ][Avl:urj,rt ]

9. Klicka pa ”Anvand”.

Anvand ] Axbryt

10. Du har nu bytt |6senord pa det tradlosa natverket. Du behdver ansluta
till ndtverket med det nya l6senordet for att kunna surfa pa Internet
igen.



